== LVIKOTELO

SKLL117

ULKOMITAT
SAHKOTILA
VAKIOPITUUS
MATERIAALI

VAKIOVARI
ASENNUS

KAAPELIKIINNITYS

KAYTTOKOHDE

SKLU12T

ULKOMITAT
SAHKOTILA
VAKIOPITUUS
MATERIAALI

VAKIOVARI
ASENNUS

KAAPELIKIINNITYS

KAYTTOKOHDE

LVI-KOTELO T Kaapelikotelot

112 x 72

g4

60 x 60
3030

Pohja Sinkitty teras
Kansi MDF
Valkoinen
Nurkkaan

Nippuside

Huoneistot

72

12

124 x 72
60 x 60

3030

Pohja Sinkitty teras

Kansi MDF

Valkoinen

Keskelle seinaa tai kattoa

Nippuside

Huoneistot

72

124
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ULKOMITAT 110 x 60 4 A o
SAHKOTILA 80 x 55 N\ 4
VAKIOPITUUS 2500 o ,gj ;

<
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MATERIAALI Teraslevy
VAKIOVARI Valkoinen _ 110 _ A
ASENNUS Nurkkaan tai keskelle
KAAPELIKIINNITYS Nippuside
KAYTTOKOHDE Sisatilat kuten huoneisto ja 74
porraskaytava
SK196 4 -
< o A
A
Kl
ULKOMITAT 190 x 60 <4 4 o
SAHKOTILA 160 x 55 ] SN /NN, 4
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VAKIOPITUUS 2500 o .QJ
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MATERIAALI Teraslevy
VAKIOVARI Valkoinen 190 A
ASENNUS Nurkkaan tai keskelle
KAAPELIKIINNITYS Nippuside
KAYTTOKOHDE Sisatilat kuten huoneisto ja 74
porraskaytava
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SK2510

ULKOMITAT
SAHKOTILA
VAKIOPITUUS
MATERIAALI
VAKIOVARI
ASENNUS
KAAPELIKIINNITYS

KAYTTOKOHDE

SK3512

ULKOMITAT
SAHKOTILA
VAKIOPITUUS

MATERIAALI
VAKIOVARI
ASENNUS
KAAPELIKIINNITYS

KAYTTOKOHDE

LVI-KOTELO L

250 x 100
220x95 O
2500

Teraslevy
Valkoinen
Nurkkaan tai keskelle

Nippuside

250

Sisatilat kuten huoneisto ja

porraskaytava

120

A

350

350 x 120
300 x 115
2500

Teraslevy
Valkoinen

Nurkkaan tai keskelle

Nippuside

Sisatilat kuten huoneisto ja

porraskaytava




